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Nomenclature
機組型號命名規則：

—
S：單壓縮機 Single compressor

D：雙壓縮機 Double compressors

標稱馬力 Nominal Hp

W：冰水機組 Chiller unit

H：冷暖機組 Heat pump unit

C：冷凝機組 Condensing unit

A：氣冷式 Air-cooled

S：水冷螺旋式 Screw type

H：全密閉式壓縮機 Hermetic type

L：半密閉式壓縮機  Semi-hermetic type

K：堃霖品牌  KuenLing Brand

命名說明

K H A W  0 0 5 S

冷風機型號命名規則：

W：表冰水式 Chiller water type

R：表冷媒直膨式  DX type 

 4-way Fan-coil unit. exclude drain pump.

4-way Fan-coil unit. include drain pump.
P：表吊掛豪華型，自排水

A：表吊掛舒適型，自排水

L ：表豪華型，內置排水泵

C：表舒適型，自排水

F：表四方吹

S：表單向吹

F：小型冷風機 Fan-coil unit

K：堃霖品牌 KuenLing Brand

表風量CFM，Air flow rate (CFM)
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P.2

KHAC

KF-FCR

KF-FCW

KF-FLW

KF-SPW

KF-SAW

2

3Hp 5Hp 10Hp

四方吹：舒適型、自排水

四方吹效果佳，適用於天花板高度較高的環境，附回風濾網使室內空氣更清新

四方吹：豪華型、附排水泵

四方吹效果佳，適用於天花板高度較低的環境，附回風濾網使室內空氣更清新

單向吹：豪華型、自排水

適用於無天花板的環境，附回風濾網使室內空氣更清新

單向吹：舒適型、自排水

適用於無天花板的環境

特色：

◎施工時間最短

◎不佔室內地板空間，室內空間充分利用

◎採用冰水冷卻，外型美觀大方

◎不需安裝風管，直接冷卻室內空氣效率高

◎四方吹型式冷房效果最佳

KF-SAR

特色：

◎施工時間最短

◎不佔室內地板空間，室內空間充分利用

◎採用R-410A環保冷媒，環保高效率

◎不需安裝風管，直接冷卻室內空氣效率高

◎冷媒管路施工簡易快速

◎四方吹型式冷房效果最佳

6 0 0
CFM

風 量
機 型

8 0 0
CFM

1000
CFM

1200
CFM

1400
CFM

1500
CFM

1700
CFM

2000
CFM

3100
CFM

冰水冷風機 Fan-coil Unit

直膨空調機R410A



註: 1. 額定風量是指出口靜壓為 0Pa 時的風量。
    2. 供冷工況參數 : 進口空氣乾球溫度為27℃, 濕球溫度19.5℃ , 進水溫度7℃ , 
      回水溫度12℃。
    3. 如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。

Note: 1. Outlet air static pressure is 0 Pa .
         2. 27℃ DB/ 19.5℃ WB entering air temperature, 7℃ entering water and 12℃ 
            returning water temperature .

規格表 Specifications

電      源  

          額定制冷量 
        Cooling Capacity 

輸 入 功 率

流 轉 電 流

          

       額 定 風 量 
            Air flow rate

Power supply 
 
 

Power input

Running ampere 

4788 6250 8492 9425 10962

5580 7280 9900 11000 12800

96

0.417

600

465

306

45

132

0.588

800

606

406

46

152

0.663

1000

759

506

47

三 速 開 關   3-speed switch

1Φ- 220V- 60Hz

189

0.824

1200

882

606

50

220

0.976

1400

1059

706

52

0.98

22

1.22

25

1.58

39

1.92

44

1.92

44

26

29 29 36 37 37

ZG3/4"

710

710

395

800

800

30

4

832

832

395

950

950

30

6

W

A

CFM

 

dB(A)

 

m3/h

kPa

mm

inch

kcal/hr

W

V/P/Hz

A

B

C

D

E

F

KF-06FCW KF-08FCW KF-10FCW KF-12FCW KF-14FCWltem項  目
model機型

噪 音
Noise level

控 制 方 式
Control model

水 頭 損 失
Head loss

排 水 管 尺 寸
Drain pipe size

面板尺寸
Panel cover

面 板 重 量
Panel weight

總 重 量
Weight

冰 水 管 管 徑
Chilled water pipe size

室 內 機 組 尺 寸

(L x P x H)
Casing dimension

水 流 量
Water flow rate

P.3

3

H

M

L

mm

mm

kg

kg

舒適型四方吹規格 (自排水) 4-way Fan-coil unit. (exclude drain pump)

C
F

D

A

BE



註: 1. 額定風量是指出口靜壓為 0Pa 時的風量。
    2. 供冷工況參數 : 進口空氣乾球溫度為27℃, 濕球溫度19.5℃ , 進水溫度7℃ , 
      回水溫度12℃。
    3. 如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。

Note: 1. Outlet air static pressure is 0Pa .
         2. 27℃ DB/ 19.5℃ WB entering air temperature, 7℃ entering water and 12℃ 
            returning water temperature .

規格表 Specifications

電      源  

          額定制冷量 
        Cooling Capacity 

輸 入 功 率

流 轉 電 流

          

       額 定 風 量 
            Air flow rate

Power supply 
 
 

Power input

Running ampere 

4,788 6,250 8,492 9,425 10,962

5,580 7,280 9,900 11,000 12,800

96

0.417

600

465

306

45

132

0.588

800

606

406

46

152

0.663

1000

759

506

47

三 速 開 關   3-speed switch

1Φ- 220V- 60Hz

189

0.824

1200

882

606

50

220

0.976

1400

1059

706

52

0.98

22

1.22

25

1.58

39

1.92

44

1.92

44

26

29 29 36 38 38

ZG3/4"

710

710

290

830

830

30

4

832

832

290

980

980

30
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W

A

CFM

 

dB(A)

 

m3/h

kPa

mm

inch

kcal/hr

W

V/P/Hz

A

B

C

D

E

F

KF-06FLW KF-08FLW KF-10FLW KF-12FLW KF-14FLWltem項  目
model機型

噪 音
Noise level

控 制 方 式
Control model

水 頭 損 失
Head loss

排 水 管 尺 寸
Drain pipe size

面板尺寸
Panel cover

面 板 重 量
Panel weight

總 重 量
Weight

冰 水 管 管 徑
Chilled water pipe size

室 內 機 組 尺 寸

(L x P x H)
Casing dimension

水 流 量
Water flow rate

P.4

4

H

M

L

mm

mm

kg

kg

豪華型四方吹規格 (含排水泵)4-way Fan-coil unit.( include drain pump )

C
F

E B

D

A
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規格表 Specifications

5

kcal/h 5,220 6,794 7,879 9,915 11,405 15,000 21,000 30,000

W 6,070 7,900 9,162 11,529 13,262 17,442 24,419 34,884

型式 Type  

進水口 Pipe size 1-1/4"PT 1-1/2"PT

水量 Water flow rate   LPM 17.5 21 26.5 33 38 50.0 70.0 100.0

型式 Type -

標準風量 Air flow rate CFM 600 800 1,000 1,200 1,400 1,500 2,000 3,180

風車數量 Quantity - 2 2 3 4 4 2 2 2

型式 Type

電流

耗電

電流

耗電

電流

耗電

電流

耗電

A 1.0 1.4 1.7 2.1 2.6 - - -

W 113 154 184 229 286 - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

A 0.5 0.6 0.8 0.9 1.2 1.9 2.8 3.8

W 103 136 169 202 264 375 558 746

A 1.2 1.6 1.9 2.3 3.0

A 0.5 0.7 0.9 1.0 1.4

W 127 178 209 255 328

W 114 160 193 222 299

1 1 2 2 2 1 1 1

1213 1416 1619 1905 2025 1690 1690 1690

867 1070 1274 1560 1680 1300 1300 1300

837 1040 1244 1530 1650 1260 1260 1260

465 465 465 465 465 489 530 530

138 138 138 138 138 235 388 388

254 254 254 254 254 340 493 493

180 180 180 180 180 176 176 176

24 27 35 39 43 70 82 85

馬達數量

電 源
Power supply

冷氣能力
Cooling Capacity

A

B

C

D

E

F

G

mm

KF-31SAW

三速馬達

多翼離心式

110V
標準型

220V
高靜壓

冷卻盤管

Cooling Coil

淨重

3/4" 內牙

風車
Fan

馬達

Motor

外型尺寸
Dimension

KF-06SAW    KF-08SAW

1Φ- 110V- 60Hz / 1Φ-220V-60Hz

KF-10SAW

110V
高靜壓

220V
標準型

1"PT

1Φ-220V- 60Hz

紫銅管，鋁鰭片

KF-15SAW     KF-20SAWKF-12SAW   KF-14SAW
ltem項  目

model機型

-

冰水冷風機  Fan-coil Unit

註: 1. 額定風量是指出口靜壓為 0Pa 時的風量。
    2. 供冷工況參數 : 進口空氣乾球溫度為27℃, 濕球溫度19.5℃ , 進水溫度7℃ , 
      回水溫度12℃。
    3. 如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。

Note: 1. Outlet air static pressure is 0Pa .
         2. 27℃ DB/ 19.5℃ WB entering air temperature, 7℃ entering water and 12℃ 
            returning water temperature .

冰 水 出

冰 水 入

排 水 口
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規格表 Specifications
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kcal/h 5,220 6,794 7,879 9,915 11,405 15,120 18,144

W 6,070 7,900 9,162 11,529 13,262 17,581 21,098

型式 Type  

進水口 Pipe size 1"PT 1-1/4"PT

水量 Water flow rate  LPM 17.5 21 26.5 33 38 50.0 60.2

型式 Type -

標準風量 Air flow rate CFM 600 800 1,000 1,200 1,400 1,750 2,100

風車數量 Quantity - 2 2 3 4 4 2 2

型式 Type

電流

耗電

電流

耗電

電流

耗電

電流

耗電

A 1.0 1.4 1.7 2.1 2.6 - -

W 113 154 184 229 286 - -

- -

- -

- -

- -

A 0.5 0.6 0.8 0.9 1.2 4.3

W 103 136 169 202 264

A 1.2 1.6 1.9 2.3 3.0

A 0.5 0.7 0.9 1.0 1.4

W 127 178 209 255 328

W 114 160 193 222 299

1 1 2 2 2 1 1

950

1800

1447

1320

750

320

415

412

78

1143 1363 1583 1803 1910

1103 1323 1543 1763 1870

867 1070 1274 1560 1680

492 492 492 492 492

135 135 135 153 153

262 262 262 262 262

180 180 180 180 180

38 45 54 60 68

馬達數量

電 源
Power supply

冷氣能力
Cooling Capacity

A

B

C

D

E

F

G

mm

KF-21SAWKF-17SAW

三速馬達 直結式

多翼離心式

110V
標準型

220V
高靜壓

冷卻盤管

Cooling Coil

淨重

3/4" 內牙

風車
Fan

馬達

Motor

外型尺寸
Dimension

KF-06SPW 

1Φ- 110V- 60Hz / 1Φ-220V-60Hz

KF-10SPW

110V
高靜壓

220V
標準型

1"PT

1Φ-220V- 60Hz

紫銅管，鋁鰭片

KF-12SPW
ltem項  目

model機型

-

KF-08SPW KF-14SPW

冰水冷風機  Fan-coil Unit

註: 1. 額定風量是指出口靜壓為 0Pa 時的風量。
    2. 供冷工況參數 : 進口空氣乾球溫度為27℃, 濕球溫度19.5℃ , 進水溫度7℃ , 
      回水溫度12℃。
    3. 如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。

Note: 1. Outlet air static pressure is 0Pa .
         2. 27℃ DB/ 19.5℃ WB entering air temperature, 7℃ entering water and 12℃ 
            returning water temperature .



註: 1. 規格表製冷能力： 室內溫度27 ℃DB，19℃WB狀態測試。
    2. 以上規格如有變更，恕不另行通知。
    3. 如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。

Note: 1 . Nominal cooling capacity conditions : Roomtemperature  27℃DB ,19 ℃WB.
        2 . Specifications are subject to change without notice for further improvement.
        3 . If you have any special requirement , please inform us before placing order .

規格表 Specifications

P.7
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填 充 量

電 源 Power supply

kcal/h 8,400 Type 全密閉式 Hermetic

W 9,767 Quantity  1

運 轉 範 圍 Running range 外氣溫度

Ambient Temp.10℃~37℃
起動方式 Starting method  直接啟動 Direct starting

Power consumption kW 3.65 迴 轉 數 Revolution r.p.m 3500

1Φ220V 運轉電流 Running ampere A 16.8 油加熱器 Crankcase heater W 62

1Φ220V 起動電流 Starting ampere A 114.1 型        式 Type 軸 流 式 Propeller type

3Φ220V 運轉電流 Running ampere A 11.4 出力x台數 Out put x quantity W 100Wx2

3Φ220V 起動電流 Starting ampere A 89 風        量 Air volume CMM 168

Capacity control % 100,0 冷 凝 器
Condenser 型        式 Type 鰭片盤管式 Fin-tube-coil

Quantity oz 42

種 類 Type  SL-32

Type  R-410A型 式

填 充 量 kgQuantity 2.6

控制方式 Control 
感溫式外部均壓膨脹閥
Thermostatic expansion

valve

mm 1100

mm 1280

mm 350

mm 720

mm 392

150kg

kg

Net weight

170Operating weight

Power consumption W 4,700 噪 音 dB(A) 50

運 轉 電 流

控 制 方 法

Running ampere A 7.5 排水管尺寸 mm 26

1,177

1,030

765

H 淨 重 kg 37

M

L

mm 837

mm 837

mm 395

mm 980

mm 980

mm 30

液 管 mmLiquid line

Suction line低壓管 mm 

高低壓開關，過載保護裝置
，馬達線圈溫度保護。

High/low pressure switch,
thermal overload, compressor

internal thermostat.

1Φ- 220V- 60Hz/3Φ- 220V- 60Hz

KHAX-003S

保    護    裝    置
Protection devices

  
Fan

      
Compressor

外型尺寸
Dimensions

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F

                                
室外機機型

Outdoor unit model

                                   

Refrigeration oil

冷 媒
Refrigerant

製 冷 能 力 Cooling capacity

KF-03FCR

Operation control

Net weight

室內機組

尺寸

Casing
dimension

Noise level

Drain pipe size

CFM

冷 媒 管
Refrigerant pipe

- 三速開關

風 量
AIR FLOW

ltem項  目

室內機機型
Indoor unit model

ltem項  目

消 耗 電 力

消 耗 電 力

容 量 控 制

冷 凍 油

機 組 重 量

運 轉 重 量

壓 縮 機

送 風 機

型 式

機 數

12.7(1/2")

19.04(3/4")

氣冷直膨空調機 Air-cooled Conditioner



註: 1. 規格表製冷能力： 室內溫度27 ℃DB，19℃WB狀態測試。
    2. 以上規格如有變更，恕不另行通知。
    3. 如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。

Note: 1 . Nominal cooling capacity conditions : Roomtemperature  27℃DB ,19 ℃WB.
        2 . Specifications are subject to change without notice for further improvement.
        3 . If you have any special requirement , please inform us before placing order .

規格表 Specifications
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填 充 量

電 源 Power supply

kcal/h 14,000 Type 全密閉式 Hermetic

W 16,279 Quantity  1

運 轉 範 圍 Running range 外氣溫度

Ambient Temp.10℃~37℃
起動方式 Starting method  直接啟動 Direct starting

Power consumption kW 5.23 迴 轉 數 Revolution r.p.m 3500

1Φ220V 運轉電流 Running ampere A 21.4 油加熱器 Crankcase heater W 62

1Φ220V 起動電流 Starting ampere A 134.0 型        式 Type 軸 流 式 Propeller type

3Φ220V 運轉電流 Running ampere A 15.8 出力x台數 Out put x quantity W 100Wx2

3Φ220V 起動電流 Starting ampere A 111 風        量 Air volume CMM 168

Capacity control % 100,0 冷 凝 器
Condenser 型        式 Type 鰭片盤管式 Fin-tube-coil

Quantity oz 56

種 類 Type  SL-32

Type  R-410A型 式

填 充 量 kgQuantity 3.0

控制方式 Control 
感溫式外部均壓膨脹閥
Thermostatic expansion

valve

mm 1100

mm 1280

mm 350

mm 720

mm 392

170kg

kg

Net weight

190Operating weight

Power consumption W 7,100 噪 音 dB(A) 58

運 轉 電 流

控 制 方 法

Running ampere A 11.3 排水管尺寸 mm 26

1,648

1,436

1,201

H 淨 重 kg 48

M

L

mm 965

mm 965

mm 430

mm 1140

mm 1140

mm 30

液 管 mmLiquid line

Suction line低壓管 mm 

高低壓開關，過載保護裝置
，馬達線圈溫度保護。

High/low pressure switch,
thermal overload, compressor

internal thermostat.

1Φ- 220V- 60Hz/3Φ- 220V- 60Hz

KHAX-005S

保    護    裝    置
Protection devices

  
Fan

      
Compressor

外型尺寸
Dimensions

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F

                                
室外機機型

Outdoor unit model

                                   

Refrigeration oil

冷 媒
Refrigerant

製 冷 能 力 Cooling capacity

KF-05FCR

Operation control

Net weight

Noise level

Drain pipe size

CFM

冷 媒 管
Refrigerant pipe

- 三速開關

風 量
AIR FLOW

ltem項  目

室內機機型
Indoor unit model

ltem項  目

消 耗 電 力

消 耗 電 力

容 量 控 制

冷 凍 油

機 組 重 量

運 轉 重 量

壓 縮 機

送 風 機

型 式

機 數

12.7(1/2")

19.04(3/4")

室內機組

尺寸

Casing
dimension

氣冷直膨空調機 Air-cooled Conditioner



Inlet

Outlet

A

註: 1. 規格表製冷能力： 室內溫度27 ℃DB，19℃WB狀態測試。
    2. 以上規格如有變更，恕不另行通知。
    3. 如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。

Note: 1 . Nominal cooling capacity conditions : Roomtemperature  27℃DB ,19 ℃WB.
        2 . Specifications are subject to change without notice for further improvement.
        3 . If you have any special requirement , please inform us before placing order .

規格表 Specifications
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填 充 量

電 源 Power supply

kcal/h 14,000 Type 全密閉式 Hermetic

W 16,279 Quantity  1

運 轉 範 圍 Running range 外氣溫度

Ambient Temp.10℃~37℃
起動方式 Starting method  直接啟動 Direct starting

Power consumption kW 5.23 迴 轉 數 Revolution r.p.m 3500

1Φ220V 運轉電流 Running ampere A 21.4 油加熱器 Crankcase heater W 62

1Φ220V 起動電流 Starting ampere A 134.0 型        式 Type 軸 流 式 Propeller type

3Φ220V 運轉電流 Running ampere A 15.8 出力x台數 Out put x quantity W 100Wx2

3Φ220V 起動電流 Starting ampere A 111 風        量 Air volume CMM 168

Capacity control % 100,0 冷 凝 器
Condenser 型        式 Type 鰭片盤管式 Fin-tube-coil

Quantity oz 56

種 類 Type  SL-32

Type  R-410A型 式

填 充 量 kgQuantity 3.0

控制方式 Control 
感溫式外部均壓膨脹閥
Thermostatic expansion

valve

mm 1100

mm 1280

mm 350

mm 720

mm 392

170kg

kg

Net weight

190Operating weight

Power consumption W 660 噪 音 dB(A) -

運 轉 電 流

控 制 方 法

Running ampere A 3.0 排水管尺寸 mm 3/4"PT

-

-

3,002

H 淨 重 kg 37

M

L

mm 1280

mm 860

mm 835

mm 680

mm 300

mm 441

液 管 mmLiquid line

Suction line低壓管 mm 

高低壓開關，過載保護裝置
，馬達線圈溫度保護。

High/low pressure switch,
thermal overload, compressor

internal thermostat.

1Φ- 220V- 60Hz/3Φ- 220V- 60Hz

KHAX-005S

保    護    裝    置
Protection devices

  
Fan

      
Compressor

外型尺寸
Dimensions

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F

                                
室外機機型

Outdoor unit model

                                   

Refrigeration oil

冷 媒
Refrigerant

製 冷 能 力 Cooling capacity

KF-05SCR

Operation control

Net weight

Noise level

Drain pipe size

CFM

冷 媒 管
Refrigerant pipe

- 直接啟動

風 量
AIR FLOW

ltem項  目

室內機機型
Indoor unit model

ltem項  目

消 耗 電 力

消 耗 電 力

容 量 控 制

冷 凍 油

機 組 重 量

運 轉 重 量

壓 縮 機

送 風 機

型 式

機 數

12.7(1/2")

22.22(7/8")

室內機組

尺寸

Casing
dimension

氣冷直膨空調機 Air-cooled Conditioner



A

Inlet

Outlet

註: 1. 規格表製冷能力： 室內溫度27 ℃DB，19℃WB狀態測試。
    2. 以上規格如有變更，恕不另行通知。
    3. 如有特殊要求，訂貨前請提出要求規範。

Note: 1 . Nominal cooling capacity conditions : Roomtemperature  27℃DB ,19 ℃WB.
        2 . Specifications are subject to change without notice for further improvement.
        3 . If you have any special requirement , please inform us before placing order .

規格表 Specifications

P.10

10

填 充 量

電 源 Power supply

kcal/h 28,000 Type 全密閉式 Hermetic

W 32,558 Quantity  1

運 轉 範 圍 Running range 外氣溫度

Ambient Temp.10℃~37℃
起動方式 Starting method  直接啟動 Direct starting

Power consumption kW 10.66 迴 轉 數 Revolution r.p.m 3500

1Φ220V 運轉電流 Running ampere A - 油加熱器 Crankcase heater W 62

1Φ220V 起動電流 Starting ampere A - 型        式 Type 軸 流 式 Propeller type

3Φ220V 運轉電流 Running ampere A 32.1 出力x台數 Out put x quantity W 100Wx3

3Φ220V 起動電流 Starting ampere A 239 風        量 Air volume CMM 250

Capacity control % 100,0 冷 凝 器
Condenser 型        式 Type 鰭片盤管式 Fin-tube-coil

Quantity oz 110

種 類 Type  SL-32

Type  R-410A型 式

填 充 量 kgQuantity 3.0

控制方式 Control 
感溫式外部均壓膨脹閥
Thermostatic expansion

valve

mm 970

mm 1750

mm 350

mm 720

mm 400

210kg

kg

Net weight

230Operating weight

Power consumption W 1,100 噪 音 dB(A) -

運 轉 電 流

控 制 方 法

Running ampere A 5.0 排水管尺寸 mm 3/4"PT

-

-

3,002

H 淨 重 kg 37

M

L

mm 1730

mm 1390

mm 1365

mm 680

mm 300

mm 447

液 管 mmLiquid line

Suction line低壓管 mm 

高低壓開關，過載保護裝置
，馬達線圈溫度保護。

High/low pressure switch,
thermal overload, compressor

internal thermostat.

1Φ- 220V- 60Hz/3Φ- 220V- 60Hz

KHAX-010S

保    護    裝    置
Protection devices

  
Fan

      
Compressor

外型尺寸
Dimensions

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

F

                                
室外機機型

Outdoor unit model

                                   

Refrigeration oil

冷 媒
Refrigerant

製 冷 能 力 Cooling capacity

KF-10SCR

Operation control

Net weight

Noise level

Drain pipe size

CFM

冷 媒 管
Refrigerant pipe

- 直接啟動

風 量
AIR FLOW

ltem項  目

室內機機型
Indoor unit model

ltem項  目

消 耗 電 力

消 耗 電 力

容 量 控 制

冷 凍 油

機 組 重 量

運 轉 重 量

壓 縮 機

送 風 機

型 式

機 數

15.88(5/8")

34.92(1-1/8")

室內機組

尺寸

Casing
dimension

氣冷直膨空調機 Air-cooled Conditioner
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